APPLICATION INSTRUCTIONS

B-FLE’,
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. _.L.I 1. Mirror cut your design - Place the film with the shiny side (liner) facing down
HEAT TRANSFER VINYL * m < 2. Weed the excess material
TAR T 3. Place the garment on a heat press mat

4. Preheat the garment to remove moisture and wrinkles

70 O s E R I Es 5. Place the design on the garment with the shiny side (liner) facing up and
@ press according to the INFO chart

Heat transfer vinyl of the 700 series is thin, soft, and very easy to ? : iﬁmozg Lhe ||n(f)r ?CCO;CIIF;Q to tr?e INFO chart
work, making it perfect for applying to many surfaces. @ - Allow ours betore first washing
Il termoadesivo della serie 700 e sottile, morbido e semplicissimo u ISTRUZIONI DI VTILIZZO
da lavorare, perfetto per essere applicato su moltissime superfici. . ) o o ) ) .

1. Tagliare la grafica speculare - posizionare il film con il lato lucido (liner) verso
El vinilo textil de la serie 700 es fino, suave y muy facil de trabajar, il basso
haciéndolo perfecto para su aplicacion en muchas superficies. 2. Spellicolare le parti in eccesso

. e n . . . . . 3. Posizionare il capo su un tappetino (cuscino per termopressa
Die Text.|If0I|e Serie 700 ist dunn, weich und sghr einfach zu 4. Stirare il capo pgr rimuovergzmiditég e pieghg P )
verarbeiten, und perfekt zur Anwendung auf vielen Oberfiachen. 5. Posizionare la grafica sopra il capo con il lato lucido (liner) verso lalto e
Le transfert vinyl & chaud de la série 700 est fin, souple et trés pressare come indicato nella tabella INFO
facile a travailler, idéalement appliqué sur de trés nombreuses 6. Rimuovere il liner come indicato nella tabella INFO
surfaces. N 7. Attendere 12 ore prima del lavaggio
@ INFO INSTRUCCIONES DE APLICACION
1. Cortar el disefio en espejo - Colocar la pelicula con el lado brillante (liner)
Applies to cotton, synthetic and mixed fabrics hacia abajo
Applicabile su cotone, tessuti sintetici e misti 2. Quitar el exceso de material
sc AN ME Se aplica sobre algododn, tejidos sintéticos y mixtos 3’ Colocar la prenda en una plancha
. Geeignet fur Baumwolle, Synthetik- und Mischgewebe . e
FOR. Applicable sur coton, tissus synthétiques et mélangés 4. Precalentar la prenda para eliminar la humedad y las arrugas
5. Colocar el disefio sobre la prenda con el lado brillante (liner) hacia abajo y
planchar siguiendo las indicaciones de la tabla de informacion @
"@ Home iron / Ferro da stiro / Plancha / Biigeleisen / Fer a repasser ? S;rlat:rra?|1h2nﬁ(r)r8£u;?1rt1gso<lj?j g%ﬁﬁ:\g}dﬁde la tabla de informacién
( " eee 3dots High pressure Remove hot
10 3 pallini N Pressione alta LINER  Rimuovere a caldo VERARBEITUNGSHINWEISE
Step by step video @ 3puntos ') Presién alta Quitar en caliente 1. Das Motiv spiegelverkehrt ausschneiden - die Folie mit der glanzenden
All the colors available 3 Pu.nkte HOher: DFL'ICk . HeIB entfernen Seite (Liner) ?]agh unten auﬂegen 9
3 points Pression élevée Eliminer a chaud 2. Das iberschiissige Material entfernen
Vid tep by st 3. Die Textilie auf eine kleine Matte (Kissen fur Warmepresse) legen
Clolﬁg 3i§pon)i/bsiliep 4. Die Textilie vorbligeln, um Feuchtigkeit und Falten zu entfernen
P - e Heat press / Pressa a caldo / Prensa de calor 5. Das Motiv mit der glanzenden Seite (Liner) nach oben auf die Textilie legen

Warmepresse / Presse & chaud und geman der INFO Tabelle pressen @

Video paso a paso 5 6. Den Liner gemaf der INFO Tabelle entfernen
Colores disponibles 10" 140 OC Medium pressure Remove hot 7. Vor dem ersten Waschen 12 Stunden warten
285°F \") Pressione media LINER  Rimyovere a caldo
L . s/ Presion media Quitar en caliente !
Schritt fiir Schritt-Video = Mittlerer Druck Heif entfernen MODE D EMPLOI
Verflgbare Farben Pression moyenne Eliminer & chaud 1. Découper le graphisme en miroir - placer le film avec le c6té brillant (liner)
vers le bas
- : Dry clean 2. Eliminer l'excés de matiere
. . Inside out Dryer: delicate program N . . N

Vidéo étape par étape Al rovescio Asciugatrice: prog%mma delicati tavag:b asecco 3. Placer le vétement sur un tapis (oous:S|n pour presse a chaud)
Coloris disponibles w Al revés Secadora: programa delicado Di?cl?emssgr?oereini " 4. Repasser le vétement pour éliminer 'humidité et les plis

Umgedreht waschen Trockner: Schontrockengang werden 9 9 5. Placer le graphisme sur le vétement avec le cété brillant (liner) vers le haut

Sur l'envers Seche-linge: programme délicat Lavable a sec Qt presser comme |nd|qué sur le tableau INFO
. Eliminer le liner comme indiqué sur le tableau INFO
Attendre 12 heures avant de laver
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